






MAINTENANCE
FACILITÉ D'ACCÈS
La maintenance quotidienne doit être facile à effectuer. Simple à ouvrir, 
le capot du moteur permet d’accéder à tous les éléments principaux : 
 filtre à air, compresseur, batterie, fusibles et relais, réservoir de 
carburant, réservoir d'huile hydraulique, jauge d'huile du moteur…

LONGS INTERVALLES DE MAINTENANCE
Les carriers Yanmar étant conçus pour les travaux, nous avons 
porté les intervalles de maintenance à 500 heures.
Concernant notre filtre à particules diesel, le catalyseur d'oxydation 
pour moteurs diesel ne nécessite aucune maintenance et le filtre à 
suie n’a besoin d’être nettoyé que toutes les 3 000 heures, ce qui 
réduit les temps d’arrêt.

SÉCURITÉ
Pour une sécurité optimale, le C30R-3 est doté d'un canopy 
conforme aux normes ROPS (protection contre le retournement)  
et FOPS (protection contre la chute d’objets) et d'une ceinture  
de sécurité.

FIABILITÉ
La structure du châssis et les capots en acier offrent une 
protection optimale et une durée de vie accrue. Une attention 
particulière a également été accordée au passage de flexibles sur 
l’équipement de travail. Ces mesures prolongent la durée de vie et 
réduisent les temps d’arrêt de l’engin.

Tous les composants du C30R-3 ont été conçus pour qu'il soit 
fiable, durable et capable d'effectuer des tâches intensives.

CONSOLE DE SIÈGE RÉVERSIBLE
Le C30R-3 présente une caractéristique particulière : le siège  
de l'opérateur et les leviers de translation peuvent pivoter à 180°, 
permettant ainsi à l'opérateur de toujours être assis dans le sens 
de la marche, ce qui :

++ Améliore considérablement la sécurité.
++ Améliore la visibilité de l'opérateur.
++ Réduit les risques de dommages.

COMMUTATEUR DE FREIN DE STATIONNEMENT
Lorsque vous levez les leviers de blocage, le frein de stationnement 
est automatiquement activé, empêchant ainsi toute translation 
ou tout déversement accidentel, et assurant votre sécurité. 
Pour desserrer le frein, poussez simplement le commutateur de 
stationnement.Einfach den Handbremsschalter drücken, um die 
Bremse zu lösen.
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CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Type
Transmission 

hydrostatique

Pompe à engrenage (pompe de charge) 33,3 l/min

Pompe à engrenage (pompe d'équipement) 22,7 l/min

2 pompes à pistons à débit variable 2 x 61,6  l / min

Pression max. 350 bar

[ SYSTÈME HYDRAULIQUE ]
Vitesse de translation max. (basse/élevée) 5,7/11 km/h

Force de traction  
[(1ère vitesse)/(2ème vitesse)]

29 kN/rétrogradation 
automatique, se référer  

à la 1ère vitesse

Pente maximale 30°

Niveau sonore (2000/14/CE & 2005/88/CE) Lwag = 98 dBA ; Lpag = 83 dBA

[ PERFORMANCES ]

C30R-3 C30R-3TV
Angle de déversement 58° 85°

Dimensions de la benne (L x l x h) 1 685x1 410x370 mm 2 010x1 390x505 mm

Mécanisme de déversement À l’arrière Déversement à 180°

Capacité de la benne (arasé/avec dôme) 0,88/1,24 m³ 1,13/1,50 m³

Hauteur de déversement 455 mm 730 mm

[ SYSTÈME DE DÉVERSEMENT ]

C30R-3 C30R-3TV
Largeur des chenilles 320 mm 320 mm

Garde au sol 265 mm 280 mm

Nombre de galets supérieurs par chenille 1 1

Nombre de galets inférieurs par chenille 6 6

Système de tension des chenilles Régulateur hydraulique Régulateur hydraulique

Pression au sol (déchargé/chargé) 0,28/0,55 kgf/cm² 0,30/0,57 kgf/cm²

[ CHÂSSIS INFÉRIEUR ]

Réservoir hydraulique 28 l

Circuit hydraulique (y compris réservoir hydraulique) [C30R-3]/[C30R-3TV] 38 l/40 l

Liquide de refroidissement 5,7 l

Huile moteur 7,4 l

Réservoir de carburant 58 l

[ CONTENANCES ]

Type 4TNV88C-KFW (Common Rail + filtre à particules)

Norme Stage V

Carburant Diesel

Puissance brute 34,3 kW (à 2 800 tr/min)

Puissance nette 32,5 kW (à 2 800 tr/min)

Cylindrée 2 189 l

Couple maximal 134,5 – 146,2 Nm (à 1 820 tr/min)

Refroidissement À eau

Démarreur 12 V – 1,7 kW

Batterie 12 V – 72 Ah

Alternateur 12 V – 55 A

[ MOTEUR ]

C30R-3 C30R-3TV
Poids opérationnel 2 650 kg 2 865 kg

Poids de transport 2 575 kg 2 790 kg

Charge utile 2 500 kg 2 500 kg

[ POIDS +/- 2 % (NORMES EN) ]

Fréquence de maintenance
[ Remplacement de l’huile moteur et du filtre : 500 h ] [ Remplacement du filtre à carburant : 250 h ] [ Remplacement du filtre à huile 
hydraulique : 500 h ] [ Remplacement de l’huile hydraulique : 500 h ] [ Remplacement du filtre de retour d’huile hydraulique : 500 h ]  
[ Remplacement du liquide de refroidissement : 2 000 h ]
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